
UWAGA! 

Przed włączeniem urządzenia proszę zapoznad się z poniższą instrukcją!  

 

1. Po wypakowaniu drukarki na stabilne oraz równe podłoże pierwszą czynnością jaką 

wykonujemy jest wyciągnięcie bezbarwnych korków zaznaczonych na obrazku.(Rys.1) 

 

2. Po „odkorkowaniu” włączamy urządzenie  i wykonujemy czyszczenie głowicy(podczas 

transportu dysze drukarki mogą się zapowietrzyd). Czyszczenie wykonujemy dotykając 

palcem na ikonkę tuszy w prawym dolnym rogu, następnie wybieramy „Print Head 

Cleaning”  → „All” → „Strong” → „Start”. (Wybieramy czyszczenie „strong” aby 

odpowiednio doczyścid głowicę po transporcie oraz żeby pozbyd się pęcherzyków powietrza 

z układu zasilania atramentu). 

 

3.  Po zakooczeniu czyszczenia umieszczamy arkusz papieru w podajniku i wybieramy „Yes”, 

a następnie „Start”. Drukarka wydrukuje test dysz i jeśli nie brakuje żadnych bloczków(Wzór 

odpowiedniego testu pokazany będzie na wyświetlaczu urządzenia) to naciskamy „No”, a 

jeśli brakuję naciskamy „Yes” i wybieramy na ekranie podobny do naszego testu dysz 

prostokąt dla każdego koloru, a na koocu naciskamy „Start”. 



UWAGA!! 

Pojemnik należy zresetowad przed doprowadzeniem go do poziomu 0% 

(symbol wykrzyknika) Najbezpieczniejszą metodą jest reset pojemnika gdy 

stan pokazywany przez urządzenie wynosi około 50 % !!  

W przeciwnym wypadku możliwośd resetu chipu zostanie zablokowana. 

 

Resetowanie wiecznych kartridży  

 

1. Otwórz pokrywę tuszu. 

2. Wyciągnij kartridż 

3. Zamknij pokrywę tuszu 

4. Wyłącz i włącz urządzenie  

5. Zainstaluj kartridż  

 

Napełnianie wiecznych kartridży 

 

1. Otwórz pokrywę tuszu. 

2. Wyciągnij kartridż, który chcesz napełnid. 

3. Wyciągnij kolorowy  korek – zaaplikuj strzykawką atrament do poziomu ok. 4mm 

poniżej otworu 

4. Zaślep otwór korkiem  

5. Przed włożeniem napełnionego kartridża, wyłącz i włącz urządzenie 

 

 


